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Tubo metalico flexible engargolado
recubierto de PVC

Especificaciones:

Descripcion:

[ | [ |
Tubo metalico flexible recubierto con funda de » ;
PVC para proporcionar proteccién mecdnica y Didmetro| Didmetro Interior| D o etO exterior Presentacién
hermética al cableado de instalaciones eléctricas. nominal (mm) con recubrimiento (m)
de PVC (mm)
Proporciona alta resistencia a la corrosion, pulgadas | minimo [ maximo| minimo | maximo | rollo [carrete
flexibilidad, proteccién mecanica y hermética en 3/8" | 123 | 128 | 175 18.0 50 | 500
presencia de liquidos, aceites y ambientes 1/2" 15.8 16.3 20.8 21.3 50 350
saturados. 3/4" 20.8 21.3 25.2 26.7 50 230
1" 264 | 271 | 32.8 334 50 | 150
El disefio de su engargolado permite la flexibilidad 11/4" | 351 358 | 414 42.2 30 90
para instalaciones con movimientos repetitivos, 11/2" SEEEN 406 SN 483 30 | 60
asegura conexidén a tierra de la instalacion y 2" SR C10 BEEEN 60> e -
blindaje contra corrientes parasitas originadas por 21/2" | 630 | 639 | 721 | 730 | 30 | -
campos magnéticos. 3" 78.0 787 | 87.9 88.8 | 10/30 | -
4" 101.6 | 1026 | 1133 | 1143 |10/30 | -

Fabricacion:
o

Temperatura de operaciéon: -10°C a 70°C

Tubo metalico flexible de acero galvanizado
engargolado de forma helicoidal con
recubrimiento de PVC.

Se fabrica en rollos y carretes en longitudes
indicadas en la tabla anexa; otras caracteristicas,
longitudes y colores para identificacién, sobre
pedido y segun cantidades.

Los didmetros nominales de 3/8" a 4" cumplen
con la Norma NMX-J-571-ANCE-2006

Erincipales aplicaciones:

Ideal para instalaciones eléctricas industriales a la
intemperie, maquinaria en presencia de liquidos,
aceites y ambientes saturados.

Asegura continuidad eléctrica y conexién a tierra
del sistema.

Recomendado para obra civil, control, iluminacién,
sefializacidon, conexidon de motores eléctricos, etc.
Con seguridad y buena apariencia en instalaciones
aparentes.

Empresa certificada NMX-CC-9001-IMC-2015|1SO 9001:2015

( > En vista de la constante mejora de nuestros productos, la informacién contenida en este folleto puede ser modificada; por lo tanto, las especificaciones contenidas pueden variar O
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